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Storage
Entreposage

12 mm x 4.84’’ (123 mm) x 50½ ’’

LAMINATE FLOORING
P L A N C H E R  L A M I N É

35 year residential warranty and
5 year commercial warranty*
35 ans de garantie pour usage résidentiel, 
5 ans de garantie pour usage commercial*

4.84’’ (123 mm) width/largeur

Aqua stop – Moisture protection
Support hydrofuge

For residential use with heavy utilization
Pour usage résidentiel à circulation intense

EN 13329

For commercial use with moderate utilization
Pour usage commercial à circulation modérée

1clic 2go pure: Clickable short and long sides
1clic 2go pure : Longueur et largeur à clipser

Floorboard eff ect thanks to the four sided V-groove
Eff et Floorboard grace aux quatre côtés V-joint

Warranty
Garantie

Years | Ans
35

31/AC3
class/classe
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* The warranty is valid for residential use according to the conditions of warranty.
 La garantie est valide pour un usage résidentiel selon les conditions de la garantie.

Laminate fl ooring
Plancher Laminé

Sturdier, easier to install, compatible with 1clic 2go & Drop Loc.
Plus robuste. Installation facile. Compatible avec 1clic 2go & Drop Loc.

INSTALLATION SYSTEM 
1CLIC 2GO PURE

NEW!

+
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic
threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission).

*1

*2 Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling – on a 
scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission). Information sur le niveau d‘ émission de substances 
volatiles dans l‘air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Datos por encima del nivel de emisiones de sustancias volá-
tiles en el aire que suponen un riesgo al ser inhalados, en una escala de A+ (nivel de emisiones muy bajo) 
hasta C (nivel de emisiones alto). Detailed information, Plus d’informations, Informaciones adicionales: 
www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
www.eco-institut.de/en

*1

*2



�   Vor dem Verlegen ebenso die Online Verlegeanleitung beach-
ten unter: www.laminat-installation.com HINWEIS! Paneele vor 
dem Verlegen kontrollieren. Bei evtl. Oberfl ächenfehlern (müssen 
erkennbar sein aus einer Abstandshöhe von 1,5 m) die betroffenen 
Paneele aussortieren! • enBefore installing the fl oor, also refer to 
the online installation instructions: www.laminat-installation.com 
NOTE: check all panels for defects before installation.  Any panels 
with visual defects (visible from a height of 1,5 m / 5ft) should not be 
installed. �   Avant la pose, consulter les instructions de pose on-
line sur : www.laminat-installation.com  INDICATIONS. Vérifi ez les
lames avant la pose. Une lame présentant un défaut visible (d’une 
hauteur de 1.5 m) ne doit pas être installée.
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Disassembly:
Die Entsorgung hat über den 
Restmüll zu erfolgen. Dispo-
sal has to be made via residual 
waste. Le produit doit être mis 
au rebut avec les déchets non 
recyclables. La eliminación de 
este producto deberá realizarse 
a través de desecho inorgánico.
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